FOR elhelyezése lakott területek közötti KÖF szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein

Többoldalú Munkavégzési megállapodás KÖF+FOR
	E.ON … Áramhálózati Zrt.
	Együttműködési megállapodás

	
	5. számú melléklete


TÖBBOLDALÚ MUNKAVÉGZÉSI MEGÁLLAPODÁS

FÉMMENTES OPTIKAI RENDSZER (ADSS) LAKOTT TERÜLETEK KÖZÖTTI KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK-HÁLÓZATOK TARTÓSZERKEZETEIRE TÖRTÉNŐ FEL-, ILLETVE AZOKRÓL TÖRTÉNŐ LESZERELÉSÉRE
HASZNÁLATBA VEVŐ NEVE:

KIVITELEZŐ NEVE:

PROJEKT MEGNEVEZÉSE:
1. A megállapodó Felek
Egyrészről:
E.ON … Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

(továbbiakban: Használatba Adó vagy E.ON … Áramhálózati Zrt.)
Székhelye: 

Adószáma: 
Cégjegyzék száma: Cg. 

Másrészről:
…………… (továbbiakban: Használatba Vevő vagy …………………)

Székhelye: 

Adószáma: 

Cégjegyzék száma: Cg.

Harmadrészről:

…………… (továbbiakban: Kivitelező vagy …………………)

Székhelye: 

Adószáma: 

Cégjegyzék száma: Cg.
A továbbiakban együtt: Szerződő Felek
2. A megállapodás tárgya
A Használatba Adó tulajdonában lévő, az alábbiak szerint azonosított középfeszültségű (továbbiakban: KÖF) szabadvezeték-hálózat tartószerkezetein elhelyezendő, a Használatba Vevő tulajdonát képező fémmentes optikai rendszer (továbbiakban: FOR) felszerelése, vagy a KÖF hálózat tartószerkezeteiről történő bontása a Használatba Vevő által erre a munkára megbízott Kivitelező által, és az ezzel kapcsolatos munkavégzés szabályai.
Érintett áramhálózati üzem:

A létesítendő FOR az alábbi távközlési csomópontokat (településeket) köti össze:

Kiindulási pont (település neve): 

Végpont (település neve): 

Közbenső csomópont(ok): 
A FOR által érintett szabadvezeték-hálózat(ok), távvezeték(ek) megnevezése:
	KÖF távvezeték neve, jelzőszáma:
	Oszlopszám (-tól, -ig):
	Oszlopok darabszáma (db)
	Hálózat hossza (km):

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Összesen:
	
	…
	…


3. A megállapodás célja
Jelen megállapodás célja a 2. pont szerint végzendő munkák során a munkavégzés feltételeinek és villamos biztonsági követelményeinek rögzítése.
4. Tulajdonjogi kérdések

A 2. pont szerinti közös oszlopsoros hálózatoknak a villamosenergia-elosztás céljait szolgáló része (oszlopok, erősáramú vezetékek és tartószerelvényeik) a Használatba Adó, az információátvitelt szolgáló része, a FOR (villamosan vezető anyagot nem tartalmazó légvezeték, rögzítő szerelvényei és tartozékai) a Használatba Vevő tulajdonát képezi.
5. A munkavégzés szabályai
5.1. A Kivitelező oszlopon munkát végző személyeinek a Használatba Adó KÖF hálózatának oszlopain a FOR felszerelésével és bontásával kapcsolatos munkát végeznie csak jelen Megállapodás munkavédelmi előírásainak és szabályainak megfelelően és a Használatba Adó illetékes áramhálózati üzemével történő előzetes egyeztetést követően, valamint az alábbi szabályozások és szabvány szerint szabad.
· a 8/2001 (III.30.) GM rendelet által hatályba léptetett „Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat”,

· 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről,

· az MSZ 1585:2016 „Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítése)”,

· a Használatba Adó által kiadott hatályos „MV-02 Munkavédelmi kézikönyv”,

· valamint a Használatba Adó által kiadott hatályos „UT-400 Magasban való munkavégzés – Utasítás”.
5.2. A Használatba Vevő kizárólagosan felelős azért, hogy az általa FOR létesítéssel és/vagy bontással kapcsolatos munkák elvégzésére igénybe vett Kivitelező megismerje a jelen Megállapodás, a vonatkozó Szabályzat, valamint a munkavégzésre vonatkozó szabályozások és rendelkezések előírásait. A Használatba Vevő az általa megbízott Kivitelező munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezné.
5.3. FAM munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain

A Kivitelező tudomásul veszi, hogy feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain az MSZ 1585:2016 szabvány szerinti feszültség alatti munkavégzést (KÖF FAM) csak a Használatba Adó áramhálózati üzemének erre a tevékenységre feljogosított üzemeltető személyzete végezhet. Külső vállalkozás, így a Kivitelező részére ez a tevékenység nem megengedett..
5.4. Feszültséghez közeli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain

KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain feszültséghez közeli munkavégzésnek minősül minden olyan munka, melynek során az oszlopon munkát végző személy a testrészével, szerszámmal vagy más eszközzel, tárggyal a KÖF szabadvezeték feszültség alatti munkavégzés övezetének érintése nélkül behatol a KÖF szabadvezeték közelítési övezetébe.

Az MSZ 1585:2016 szabvány szerint a KÖF szabadvezeték közelítési övezetének külső határa a szabadvezetéktől (aktív résztől) mért 1,5 méter.

KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain feszültséghez közeli munkavégzés a Kivitelező oszlopon munkát végző személyei részére nem megengedett.
5.5. Feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzés feszültség alatt lévő KÖF hálózat oszlopain
KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain a KÖF szabadvezeték közelítési övezetén kívül az alábbi szabályok szerint szabad munkát végezni.

Amennyiben a Kivitelező oszlopon munkát végző személyei rendelkeznek a KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain munkavégzésre feljogosító, érvényes igazolvánnyal, akkor a KÖF hálózat oszlopán munkát végző személy munkavégzése során sem testrészével, sem szerszámmal vagy eszközzel, tárggyal a KÖF szabadvezetéktől mért 1,5 méter közelítési övezet határán belülre nem nyúlhat.
Amennyiben a fenti védőtávolság a KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain biztosított – a FOR rögzítő szerelvénye és vezetéke legalább 1,5 méterre vagy annál nagyobb távolságra van elhelyezve a KÖF hálózat legalsó áramvezetője alatt –, akkor a Kivitelező oszlopon munkát végző személyei a KÖF hálózat tartószerkezetein – kizárólag üzemzavar-elhárítás keretében – kötött munkaműveleteket végezhetnek az ETV-ERŐTERV Zrt. által kiadott „Közös oszlopsoros erősáramú és fémmentes hírközlő hálózatok Irányterv” [azonosító kódja: P2366390/0001/A] 3.3.2.1. Kötött munkaműveletek című pontja szerint.
A kötött munkaműveletek az MSZ 1585:2016 szabvány szerinti KÖF feszültséghez közeli munkavégzés külső határán (1,5 méteren) kívül végzendők. A kötött munkaműveleteket az Iránytervben rajzok is szemléltetik.
5.6. Munkavégzés feszültségmentesített KÖF hálózat oszlopain

A Kivitelező tudomásul veszi, hogy előre tervezhető munkavégzések – FOR létesítése, bővítése, átépítése, karbantartása, valamint bontása – esetén, amennyiben a Kivitelező oszlopon munkát végző személyei rendelkeznek a KÖF szabadvezeték-hálózat oszlopain munkavégzésre feljogosító, érvényes igazolvánnyal, akkor a Kivitelező a munkák elvégzéséhez minden esetben köteles előzetesen a KÖF hálózat feszültségmentesítését igényelni a Használatba Adó illetékes áramhálózati üzeménél a 6. pontnak megfelelően, melynek költségei a megrendelő felet terhelik.
A Kivitelező tudomásul veszi, hogy amennyiben a FOR rögzítő szerelvénye és vezetéke a KÖF szabadvezeték-hálózat legalsó áramvezetőtől mért 1,5 méter távolságon – a közelítési övezet határán – belül van elhelyezve a KÖF hálózat oszlopain (pl. egy korábbi létesítésből adódóan), akkor a Kivitelező munkát végző személyei a KÖF hálózat tartószerkezetein kizárólag a KÖF hálózat előzetes feszültségmentesítését követően végezhetnek munkát.

Előre tervezhető munkavégzések – FOR létesítése, bővítése, átépítése, karbantartása, valamint bontása – esetén a Kivitelező a munkavégzés napján, a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, valamint a munkavégzés befejezését követően, a munkaterületről történő levonuláskor köteles egyeztetni az ÜIK illetékes üzemirányítójával, a helyszínről telefonon bejelentkezni, és részére bejelenteni a munka megkezdését, illetve befejezését.

Előre tervezhető munkavégzések esetén a munkavégzést megelőző organizáción a Feleknek egyértelműen meg kell határozniuk az elérhetőségeket. A FOR szerelési műveletek kivitelezése előtt tartandó közös organizáción a Feleknek minden esetben fel kell mérniük a munkavégzés által érintett KÖF szabadvezeték-hálózatot, és írásban rögzíteniük szükséges a munkavégzés kockázatait és feltételeit.
A feszültségmentesítések a villamos energia felhasználóinak zavartatást, a Használatba Adónak pedig bevételkiesést jelentenek, emiatt a munkák gondos előkészítése és összehangolása alapkövetelmény.
5.7. Személyi feltételek a feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzéshez
A Kivitelező KÖF hálózat tartószerkezetein munkát végző személyei az 5.5. és 5.6. pontokban leírt, az MSZ 1585:2016 szabvány szerint értelmezett, feszültséghez közeli munkavégzés övezetén kívüli munkavégzést, valamint feszültségmentesített hálózaton történő munkavégzést folytatnak. A munkavégzéshez a Kivitelező KÖF hálózat oszlopain munkát végző személyeinek meg kell felelniük az MSZ 1585:2016 szabvány által előírt személyi feltételeknek és a Használatba Adó alább leírt követelményeinek.

A Kivitelező KÖF hálózat oszlopain munkát végző személyeivel szemben követelmény, hogy a KÖF hálózat tartószerkezetein való munkavégzéskor a munkát legalább két főnek kell végeznie: az MSZ 1585:2016 szabvány szerint egyiküknek legalább kioktatottnak (III. csoportba tartozó személy, akit az általa végzendő munkák villamos veszélyeire és az ezzel kapcsolatos magatartásra bizonyítottan kioktattak), másikuknak pedig legalább gyengeáramú szakképzettségűnek és kioktatottnak (IV/b. csoportba tartozó személy, akit a munkájával kapcsolatos erősáramú villamos berendezések villamos veszélyeiről és az ezzel kapcsolatos magatartási szabályokról kioktattak és tanfolyami vizsgát tett) kell lennie, és közülük a IV/b csoportba tartozó személyt kell munkavezetőnek kijelölni.
A magasban történő munkavégzést a munkavezetőnek a földről kell felügyelnie és irányítania, és szükség esetén végrehajtania a mentést. Ha egyidejűleg több oszlopon folyik munkavégzés, akkor annyi fő munkavezető szükséges, ahányan átlátják a munkaterületet és a mentést végre tudják hajtani.
5.8. A Kivitelező kijelenti, hogy az MSZ 1585:2016 szabvány szerinti – az oszlopon való munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges – kioktatottsági feltétel megszerzéséhez a KÖF hálózat oszlopain munkát végző személyei részére saját költségén biztosította az oktatást az erre jogosult oktatási intézménynél, és az oszlopon munkát végző személyei a KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés tekintetében megfelelnek az MSZ 1585:2016 szabvány által előírt személyi feltételeknek, valamint a Használatba Adó által támasztott követelményeknek, és rendelkeznek a munkavégzésre jogosító, fényképpel ellátott érvényes igazolvánnyal.
5.9. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy lejárt érvényességű igazolvánnyal vagy fényképes igazolvány nélkül a KÖF hálózat tartószerkezetein és a rajtuk elhelyezett FOR-on munka nem végezhető.
5.10. A Kivitelező KÖF hálózati oszlopon munkát végző munkavállalói munkavégzésük során a fényképes igazolványukat kötelesek maguknál tartani, és a Használatba Adó képviselőjének kérésére felmutatni.
5.11. A Kivitelező a kioktatott és érvényes vizsgával rendelkező munkavállalóinak névsorát naprakészen biztosítja a Használatba Adó részére.
5.12. A Kivitelező oszlopon munkát végző személyei a KÖF hálózatok oszlopaira való feljutást és azokon történő munkavégzést a Használatba Adó által kiadott „UT-400 Magasban való munkavégzés – Utasítás”-ban leírtaknak megfelelően kötelesek végezni. Az oszlopokra való feljutás során az oszlopon lévő erősáramú földkábeleknek, oszlopkapcsoló berendezések elemeinek, valamint mechanikailag ilyen igénybevételre nem méretezett védőcsőnek létrát TILOS nekitámasztani, illetve ezeknek építhető létraelemet nekifeszíteni!
5.13. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a KÖF hálózat oszlopain mindennemű munkavégzés tiltott kedvezőtlen időjárási feltételek között, villámlás, heves zápor, zivatar, viharos szél és erősen korlátozott látási viszonyok (pl. sűrű köd, csapadék vagy hóesés) esetén. Ezek bekövetkezte esetén a munkavégzést fel kell függeszteni, és a Használatba Adó üzemeltető személyzetét erről értesíteni kell.

5.14. FOR érintésvédelmi bekötése (EPH)
A FOR érintésvédelmi bekötése a KÖF hálózat földelési rendszerébe (egyen potenciálra hozás) a FOR létesítési munkálatainak részét képezi.
A FOR érintésvédelmi bekötését a Szabályzat 9. számú „FOR érintésvédelmi bekötése mellékletének előírásai szerint kell végezni.
5.15. Amennyiben a Kivitelező a Használatba Adó KÖF hálózatának oszlopain szabálytalanul, nem a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően végez munkát, akkor a Használatba Adó a Használatba Vevővel és a Kivitelezővel szemben a Használatba Vevővel hatályos „Együttműködési megállapodás” 11.4. pontjában leírtak szerint jár el.

6. Feszültségmentesítés igénylése

6.1. A Kivitelező a feszültségmentesítési kérelmét a Használatba Adó illetékes áramhálózati üzeménél nyújtja be, melynek költsége a megrendelő felet terheli. A megrendelő Fél a feszültségmentesítési kérelmet az esedékesség napja előtt legalább 25 naptári nappal köteles benyújtani az áramhálózati üzemhez.
6.2. A Kivitelezőnek a megrendelőn fel kell tüntetnie a feszültségmentesítendő hálózatszakasz pontos megnevezését, a feszültségmentesítés tervezett időtartamát, valamint a munkacsoport vezetőjének nevét.
6.3. A Kivitelező a feszültségmentesítéssel járó munkáit úgy szervezi, hogy a Használatba Adó hálózatán a villamosenergia-ellátás a lehető legkisebb fogyasztói körben és legrövidebb időtartamig szüneteljen.
7. Eljárás baleset esetén 
7.1. A Szerződő Felek – jelen Megállapodásban rögzített kapcsolattartás útján – a közös oszlopsoros hálózaton bekövetkező, a FOR-ral kapcsolatban végzett munkával összefüggő minden balesetet haladéktalanul jelentenek egymásnak.  
7.2. A Szerződő Felek közösen vizsgálják ki az alkalmazottaikat a Használatba Adó KÖF hálózatán végzett munkájuk során ért mindennemű baleseteket, ezen belül kiemelten a

· villamos áramütéses balesetet,

· leesés miatti balesetet,

· tartószerkezet meghibásodásából bekövetkezett balesetet, valamint
· a FOR miatt a Használatba Adó üzemeltető személyzetét ért balesetet.
7.3. A Szerződő Felek ezen kívül jelentik a FOR-ral kapcsolatban végzett munkával összefüggő kvázi baleseteket és személyi sérüléssel járó baleseteket is. Egyebekben a balesetek bejelentése és kivizsgálása során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásai szerint járnak el.
8. Rongálások, káresetek
8.1. A FOR fel-, illetve leszerelése során az egymás berendezéseiben okozott rongálásokat a Szerződő Felek kötelesek egymásnak bejelenteni. A rongálás okozta meghibásodás helyreállításának költségei a hibát előidéző Felet terhelik.
8.2. Külső, harmadik személy általi károkozás esetén az esemény, illetve következményeinek észleléséről a Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást. A saját berendezésben keletkezett károkról felvett káreseti jegyzőkönyvben a többi Fél esetleges kárára is utalni kell. A károkozóval szemben a Szerződő Felek egymástól függetlenül járnak el.
8.3. Élet- és balesetveszélyes, valamint vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben – amennyiben a Használatba Vevő nem intézkedik soron kívül – a Használatba Adó a FOR vezetékét a szükséges mértékben, kártérítési kötelezettség nélkül eltávolíthatja.
9. Bejelentések intézése
9.1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban megfogalmazott, valamint a FOR létesítésével és bontásával összefüggő bejelentéseiket az alábbi kapcsolattartók felé teszik meg.
9.2. A Használatba Adó részéről értesítendő:
Üzemirányító központ:
telefonszáma(i): …………………………………………………………………..
Áramhálózati üzemben illetékes személy:

neve: ………………………………………………………………………………

telefonszáma(i): …………………………………………………………………..
9.3. A Használatba Vevő részéről értesítendő kapcsolattartó személy(ek):
neve: …………………………………………………………………………………..
címe: ………………………………………………………………………………….
telefonszáma(i): …………………………………………………………………………

neve: ………………………………………………………………………………….
címe: ………………………………………………………………………………….
telefonszáma(i): ………………………………………………………………………

9.4. A Kivitelező részéről értesítendő kapcsolattartó személy(ek):
neve: …………………………………………………………………………………..
címe: ………………………………………………………………………………….
telefonszáma(i): …………………………………………………………………………
neve: ………………………………………………………………………………….
címe: ………………………………………………………………………………….
telefonszáma(i): ………………………………………………………………………
9.5. A bejelentéseket mindhárom helyen kölcsönösen naplózni kell.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. Jelen Megállapodás 9. pontjában rögzített adatok módosítása – bármelyik Szerződő Fél részéről – cégszerű aláírással ellátott értesítő levéllel történhet, mely jelen Megállapodáshoz csatolandó és azzal együtt kezelendő.
10.2. Jelen Megállapodás mindhárom Szerződő Fél cégszerű aláírásával lép hatályba, és az aláírásától számított 4 hónapig érvényes.
	Dátum: 
	Dátum: 

	…………………………………………….

…………………………………………….
mint Használatba Vevő

Dátum:

…………………………………………….

…………………………………………….
mint Kivitelező
	…………………………………………….

E.ON … Áramhálózati Zrt.
mint Használatba Adó



A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: 
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	Az űrlap az SZ-151 számú Szabályzat melléklete.
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